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COD. FIRE1TOP
o
SISTEMA AD ARIA NATURALE ==
SISTEMA AD ARIA NATURALE PLUS
(o
SISTEMA AD ARIA FORZATA VENTILATA (309‘
MISURE
CONFIGURAZIONE APERTURA H50cm I I
INGOMBRO H155xL77 xP 56 cm
CAMERA DI COMBUSTIONE (PIANA IN GHISA) 60 x 40 cm
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DI SERIE DOTAZIONE DI SERIE
Portina con scorrimento su guide e catene - Cassetto cenere estraibilie
- Telaio scatolato con vetro ceramico versione basic - Maniglia in resina fenolica per la massima resistenza al calore
Pulizia semplificata con apertura ad anta - Piedini regolabili
- Carter vetro - Gancio per scarico gru
- Mantello convettivo
- Regolazione aria primaria e secondaria
SCHEDA TECNICA
i
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POTENZA AL FOCOLARE Kw 193
8 POTENZA TERMICA RESA ALLAMBIENTE Kw 16,8
VOLUME RISCALDABILE m?3 420
!
_7_ 63 7 RENDIMENTO APPARECCHIO % 87
- 77 - ® USCITA CANNA FUMARIA mm 200
24 _ @ PRESA/ E D'ARIA ESTERNA mm 120
.20 _ DISSIPATORE
COMPLETO @ USCITA ARIA CALDA mm 100
! DI FILTRO CERAMICO
N INTERCAMBIABILE PESO kg 233
! !
°°, I PORTATA VENTILATORE VERSIONE AFV @ m3/m 420
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PERSONALIZZAZIONI STRUTTURALI
o
H_U ~ Per le integrazioni strutturali CHIC, CONFORT e EASY WORK presenti a
- Ty pagina 20-21 richiedere un preventivo.

Bacciaglia Caminetti

T_0721 797080i - info@bacciagliacaminetti.it



