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DETRAZIONI
FISCALI

CONTO
TERMICO

PARETE FIRE 70

20
COD. FIRE 70
o
SISTEMA AD ARIA NATURALE ==
SISTEMA AD ARIA NATURALE PLUS
(o
SISTEMA AD ARIA FORZATA VENTILATA Czog
MISURE
CONFIGURAZIONE APERTURA H50cm ' .
INGOMBRO H155x L84 x P 66 cm
CAMERA DI COMBUSTIONE (PIANA IN GHISA) 67 x50 cm
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DI SERIE DOTAZIONE DI SERIE
Portina con scorrimento su guide e catene - Cassetto cenere estraibilie
- Telaio scatolato con vetro ceramico versione basic - Maniglia in resina fenolica per la massima resistenza al calore
Pulizia semplificata con apertura ad anta - Piedini regolabili
- Carter vetro - Gancio per scarico gru
- Mantello convettivo
- Regolazione aria primaria e secondaria
35 SCHEDA TECNICA
Lo POTENZA AL FOCOLARE Kw 21,7
Yol
N
1 POTENZA TERMICA RESA ALLAMBIENTE Kw 194
©
- © VOLUME RISCALDABILE m?3 485
<
RENDIMENTO APPARECCHIO % 89
LI
7 70 7 @ USCITA CANNA FUMARIA mm 200
- 84 -
® PRESA/ E D'ARIA ESTERNA mm 120
20 @ USCITA ARIA CALDA mm 100
— o PESO kg 227
[}
PORTATA VENTILATORE VERSIONE AFV @ m3/h 420
Yol
©|
KIT
9 KIT DIFFUSIONE ARIA KIT VENTILAZIONE
o T
- a 0|
CLASSIC ELEGANCE DIGITALE @ TOUCH
g
PERSONALIZZAZIONI STRUTTURALI

Per le integrazioni strutturali CHIC, CONFORT e EASY WORK presenti a
pagina 20-21 richiedere un preventivo.
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